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PROGRAM OBRAD XXXIV KONFERENCJI KORBIELOW 2024
26.02+29.02.2024

PONIEDZIALEK 26.02.2024 r.

149-144%5 e« obiad

15%-1510 o Andrzej Truty - Otwarcie Konferencji i oméwienie spraw organizacyjnych — Komitet Organizacyjny Konferencji

SESJA 1 15"-16%- Konstrukcje wspétpracujace z podlozem
Przewodniczacy: dr hab. inz. Marcin Cudny, prof. PG

G. Kacprzak, S. Bodus, B. Swierc, W. Grzywocz, W. Wojno, Z. Zabora, U. Hanasz
Analiza wspotpracy podtoza gruntowego z konstrukcjg z wykorzystaniem obliczen mes 2d/3d
w projektowaniu geotechnicznym.

1510-15%0 | 11

G. Kacprzak, S. Bodus
Algorytm do projektowania fundamentéw ptytowo-palowych, warunek przemieszczeniowy.
Case study.

15%0-15%0 | 12

K. Golawska, G. Kacprzak, S. Bodus
Analizy projektowe etapu projektu technologicznego portalu potudniowego — portal startowy
maszyny TBM drazacej tunel.

15%0-16'0 | 1/3

L. Jaron
Praktyczne wykorzystanie analizy MES w zagadnieniach wspétpracy konstrukcji z podiozem
dla obiektow kubaturowych i inzynierskich.

161-16% | 1/4

M. Grodecki

1630-16%° | I/5 . S L .,
Modelowanie numeryczne procesu obcigzenia i odcigzenia muru oporowego z gabiondw.

Przerwa na kawe

SESJA II 17%°-18% — Geotechnika 1
Przewodniczacy: dr hab. inz. Filip Pachla, prof. PK

1720.47% | 11 Prezentacja firmy Aarsleff

R. Gwézdz
Problematyka wyznaczania niedrenowanej wytrzymatosci na §cinanie metoda sondowania
statycznego CPTu w itach miocenskich z rejonu Krakowa.

17301750 | 11/2

A. Korzec

1750-181° | 11/3 . N
Wplyw opadéw deszczu na stateczno$¢ skarp hatdy fosfogipsu w Wislince.

A. Korzec, W. Swidzinski

1810-18% | 11/4 . . 1 . _
Analiza ruchéw masowych hatdy fosfogipsu w Wislince w oparciu o dane z monitoringu.

J.Kogut, E.Pilecka, D.Szwarkowski

18%0-18%0 | 1I/5 . . . . .
Podstawy projektowania monitoringu osuwisk na szlaku kolejowym Chabédwka-Zakopane.

199%0-1930 e kolacja
1930-2075 o rekreacja / basen

SESJA III 20*-21?° — Geotechnika 2
Przewodniczacy: prof. dr hab. inz. Waldemar Swidziriski, IBW PAN

M. Cudny
Metody prowadzenia badan i doboru rozwigzan geotechnicznych dotyczacych inwestycji
drogowych - prezentacja zakresu i celéw projektu RID2 (NCBR, GDDKIiA).

2020-20%° | 1II/1

20%.21% | [11/2 Prezentacja firmy Polbud

21902120 | [11/3 Prezentacja firmy Keller




WTOREK 27.02.2024 r.

730- 930 * S$niadanie
1400.1445 e obiad
SESJA IV 15%-16* — Hydrotechnika
Przewodniczacy: prof. dr hab. in;. Zbigniew Kledynski, PW
00_4 =20 K. Plesinski, J. Filipczyk, M.Bien, M. Karadag, A. Radecki-Pawlik

1591520 | [v/1 ) ; LS
Numeryczne wspomaganie oceny pracy przeptawki w aspekcie migracji ryb wedrownych,
przyktad z rzeki Niedzicy w Bronocicach

1520.15% | 1v/2 B. Radecki-Pawlik
Konstrukcja i statyka gurtéw bystrz o zwigkszonej szorstkosci w aspekcie hydrodynamiki
przeptywu wody

15%.160 |qvs3 |B- Twardg , o
Koncepcja elektrowni szczytowo — pompowej Solina — Jawor.

16%.1620 |v/4 |J- Morman-Wator
Ocena mozliwosci zastosowania odpadéw wydobywczych z kopaln GZW do budowy
obwalowan przeciwpowodziowych petiacych funkcje nasypéw drogowych

Przerwa na kawe

SESJA V 17'°-18% — Geotechnika 3
Przewodniczacy: prof. dr hab. in;. Andrzej Winnicki, PK

1 710_1 730

vi

M. Majdanski , A. Marciniak , S. Orynski, P. Popielski, S. Kowalczyk
Geofizyka w okreslaniu stanu oraz zmienno$ci ziemnych konstrukcji inzynierskich oraz
obiektow naturalnych — przyktady z badan obiektow w Polsce oraz zmarzliny w Arktyce

1730175

V72

L.Kaczmarek, M.Grodzka-Lukaszewska, G. Sinicyn, B., K. Kochanek, M. Grygoruk
Modelowanie hydrogeologiczne stosunkéw wodnych w torfowiskach z wykorzystaniem
obrazowania tomografig elektrooporowa.

17501810

v/3

W. Pula, J. Pieczynska-Kozlowska
O problemie no$nosci sgsiadujacych fundamentéw bezposrednich na gruncie o cechach
losowych

1810-18%

V/4

J. Zigba
Charakterystyka geologiczna - inzynierska gruntéw antropogenicznych z terenu Biatych-Mérz
w Krakowie.

18%-1850

V/5

D. Szwarkowski
Numeryczna analiza posadowienia tunelu w gruntach antropogenicznych osadnika w
rejonie "Biatych Mérz" w Krakowie

190 .

uroczysta kolacja




SRODA 28.02.2024 r.

7°0- 930 * $niadanie
14901445 * obiad

SESJA VI 15%-16* - Geotechnika 4
Przewodniczacy: prof. dr hab. in;. ElZbieta Pilecka, PK

150-15% | VI/1

A. Urbanski
Przeglad dziatalno$ci naukowej w latach 1980-2023.

1540-16% | VI/2

M. Cudny, K. Lisewska A. Truty
Model AHSBrick - wprowadzenie anizotropowej sztywnosci w zakresie matych i posrednich
odksztalcen.

16%0-162° | VI/3

A. Truty

Kalibracja parametréow modelu HS-Brick dla gruntéw niespoistych na bazie sondowan CPTU
oraz do$wiadczen wynikajacych z badan tréjosiowych.

Przerwa na kawe

SESJA VII 17"-18* — Zagadnienia rézne
Przewodniczacy: prof. dr hab. ini. Andrzej Truty, PK

1710175 | vII/1

W. Swidzinski
Morskie farmy wiatrowe — wielkie wyzwanie dla potrzeb polskiej energii odnawialnej,
dotychczasowe doswiadczenia

1750-1810 | VII/2

B. Uliasz
Nietypowe podejicia projektowe przy budowie lub/i przebudowie wybranych obiektéw
inzynierskich w ramach prac modernizacyjnych na LK131 odc. Chorzéw Batory - Nakto Slaskie

1810-18% | VII/3

Jacek Swiegoda
Oszacowanie osiadan terenu wywotanych drazeniem tunelu tarcza TBM w ujeciu
stochastycznym.

19%-1930 e kolacja

1930-20"5 e rekreacja / basen

CZWARTEK 29.02.2024 r.

730-9%0 o $piadanie




